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Opera en popmuziek

onder een dak

Nationaal Muziekkwartier te Enschede

Onder het opbollende koperen dak van het nieuwe Muziekkwartier
liggen drie fraaie muziek- en theaterzalen. Door de constructieve
en akoestische scheiding kunnen de zalen tegelijkertijd gebruikt
worden voor zeer verschillende voorstellingen zonder geluidsoverlast
te veroorzaken.  Tekst: Josine Crone: Foto's: Rob Hoekstra

Het muziekkwartier is één van de vele bouwprojecten die dit jaar

in Enschede worden opgeleverd. Naast de ontwikkelingen in
Roombeek, het Cultuurcluster, het stadion voor FC Twente en de
scholingsboulevard, is het Muziekkwartier een belangrijke icoon
van de vernieuwing. Het gebouw met één grote theater- en opera-
zaal en twee popzalen ligt in het verlengde van het station en het
gemeentehuis, ingebed tussen de treinsporen en een nieuw in te
richten stadsplein.

In dit complex zijn zes cultuurinstellingen gehuisvest, te weten

het Podium Twente, de Nationale Reisopera, het Orkest van het
Qosten, het popcentrum Atak, het ArtEZ Conservatorium en de
Muziekschool Twente. Om de verschillende functies logisch en aan-
trekkelijk te kunnen huisvesten zijn alle publieksfuncties aan de
pleinzijde gelegd, alle utilitaire functies aan de spoorzijde en alle
speelfuncties in het midden van het gebouw. Door het brede aanbod
van zalen en faciliteiten is het complex bovendien zeer geschikt
voor festivals, congressen en feesten.

Een bollend koperen dak [nu nog in de oorspronkelijke roodbruine
kleur) verbindt de functies en bepaalt voor een belangrijk deel de
uitstraling. Het dak is ter plaatse van het popcentrum omgebogen
naar een dichte gevel. Bij de foyer rond de grote zaal is juist open-
heid benadrukt met hoge glazen puien.

De muziekschool voor 7500 leerlingen ligt aan de achterzijde van
het complex en is herkenbaar aan de rechte grondvorm en de
gevels met keramische tegels. Tussen de muziekschool en het pop-
centrum is een prachtig dakterras gemaakt, dat door de goede ver-
binding met buitentrappen naar het plein uitstekend dienst kan
doen als festivalplein. De nog te bouwen trappen zijn geschikt als
tribune met zicht op het stadsplein.

Gescheiden constructies

Voor de constructie van het gebouw was vooral de akoestische ont-
koppeling van de drie zalen een belangrijk aspect. Gunstig hiervoor is
dat het complex uit twee delen bestaat. In het westelijk gelegen deel
met de scherpe punt bevinden zich de twee popzalen, samen met de
Muziekschool die aan het spoor grenst. De grote theaterzaal met de
toneeltoren en serviceruimten ligt in het diepe deel aan de oostzijde.
Beide delen zijn constructief en akoestisch gescheiden door een glazen
schijf: een gebouwdiep trappenhuis met een glazen dak en gevels.
Door de transparante uitvoering is deze schijf een sterke visuele
scheidslijn tussen de gebouwdelen. Via de glazen schijf is bovendien
de Muziekschool op een duidelijke wijze ontsloten, waardoor je niet via
de foyers van de zalen hoeft om deze school te bereiken. In deze schijf
zijn de constructieve dilataties verwerkt tussen de beide gebouwdelen.
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Omdat in de popzalen hoge geluidsvolumes worden gebruikt hebben
deze twee popzalen een geheel eigen fundering, los van de rest van
het gebouw. Ze zijn als een zware doos-in-doosconstructie geplaatst
op de fundering middels trillingsisolatoren. Deze isolatoren zijn uit-
gevoerd in de vorm van spiraalveren in stalen schalen. Zij voorkomen
dat trillingen uit de popzalen in andere ruimten doordringen. Door
de zware doos-in-doosconstructies kunnen er diverse concerten of
theatervoorstellingen tegelijkertijd plaatsvinden zonder geluids-
overlast. De constructieve schil en afwerking van de popzalen vormen
de binnendoos van de doos-in-doosconstructie, terwijl de vloeren
en wanden van de aangrenzende ruimten de compleet gescheiden
buitenste dozen vormen.

Beton, staal en hout

Onder bijna het gehele gebouw is een kelder gebouwd op een paal-
fundering. In de kelder van het popdeel zijn 11 cefenruimtes voor
bandjes ook als doos-in-doosconstructies gebouwd. Om daglicht in
de oefenruimten te krijgen zijn in de dubbele beganegrondvloeren
ronde gaten uitgespaard, waarin beloopbaar glas is aangebracht.
Het bouwsysteem van het complex is voornamelijk uitgevoerd in beton,
in combinatie met staal en hout waar dit constructief of esthetisch
wenselijk was. Zo is de gebogen schaal waar de theaterzaal op rust
van zwart gepigmenteerd beton, net als de schoonwerk kolommen
onder de schaal. Voor de ondersteuning van het dak is juist bewust
gekozen voor grote houten spanten met een lengte tot 41 meter.

In de theaterfoyer rusten de spanten op stalen kolommen, terwijl
bij de popfoyer de spanten en houten kolommen één geheel zijn.
De ronde stalen kolommen zijn voorzien van een ovale mantel en
staan haaks op de gekromde gevel. De spanten volgen de lijn van
de stramienen, waardoor bij de aansluiting van kolom op spant
veelal een hoekverdraaiing ontstaat. Deze hoekverdraaiing wordt
opgevangen door de stalen oplegschoen te draaien in de richting van
het spant. Dit is zichtbaar gemaakt door de mantel ruim onder het
spant te laten stoppen.

Koperen dak

Op de houten spanten liggen stalen dakplaten en de roodkoperen dak-
bedekking. Deze is aangebracht in verticale felsbanen. De architecten
Jan Hoogstad en Stijn Rademakers van Ector Hoogstad architecten

gaven de voorkeur aan normaal koper boven voorgepatineerd (groen)
koper, omdat dat laatste vaak een wat kunstmatige uitstraling heeft
naar hun idee. Het rode koper zal in de loop van de tijd groen kleuren
door oxidatie, waarbij de terugwiikende gevels een ander patroon

zullen vertonen dan het dak, omdat zij minder aan weer en wind zijn
blootgesteld. Een ongelijkmatig effect is in die zin onderdeel van

het verweringsproces en hoort bij de gewenste uitstraling.

De verbindende functie van het gebogen koperen dak komt ook bij de
binnenafwerking terug. Onder dit dak zijn namelijk alle plafonds met
zwartgekleurd strekmetaal uitgevoerd tussen de houten spanten.

Schelpin een schelp

De grote theaterzaal met 1001 plaatsen is al vanaf buiten goed te
herkennen doordat deze als een gesloten schelp in de glazen foyer
hangt. Wie in de foyer staat ziet dat de schelp is losgehouden van de
eerste verdiepingsvloer door middel van een glazen vloerstrook (zie
foto en detailtekening).

Voor de zaalakoestiek en de zichtlijnen in de zaal werkt de schelpvorm
zeer goed. De zaal is relatief breed en heeft een zeer ruime toneel-
opening, die geschikt is voor de meest uiteenlopende producties
van grote opera’s tot theaterstukken en musicals. Daarom is er

ook een uitzonderlijk grote orkestbak met ruimte voor 120 musici.
Door de brede vorm van de zaal zijn de zichtlijnen vanuit de zaal op
het toneel kort.

Voor de akoestische voorzieningen is nauw samengewerkt met
akoesticus Renz van Luxemburg van DHV [voorheen DorsserBlesgraaf].
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Zo is een uitgekiend plan tot stand gekomen waarbij de vorm en het
volume van de zaal, de afwerking van wanden en plafonds, en zelfs
de balkonophanging bijdragen tot de gewenste akoestiek.

Om voldoende volume voor een lange nagalmtijd te creéren, is het
oorspronkelijk geplande vaste plafond weggelaten en is de binnenzijde
van de dakconstructie met de houten spanten in het zicht gebleven.
Vijf verstelbare klankkaatsers onder het dak zorgen voor de juiste
akoestiek, door het volume van de zaal aan te passen en de richting
van het geluid te veranderen volgens vooraf vastgestelde patronen.
Hiermee kan bijvoorbeeld de akoestiek worden aangepast aan de
stijlperiode van de muziek, met meer of minder directe weerkaatsing
van de muziek uit de orkestbak.

Tegen de wanden zijn holle houten elementen met ronde gaten
aangebracht, waardoor het geluid op twee diepteniveaus wordt
teruggekaatst en verspreid. Het principe en de lay-out van de gaten
zijn bedacht door de architect, maar het patroon is vervolgens met
een complex mathematisch stelsel door de akoesticus geoptimali-
seerd. De panelen zijn bekleed met donker eiken fineer. Achter de
ronde openingen is ledverlichting aangebracht, die per staande rij
is te regelenin kleur en intensiteit. Zodoende is met de verlichting de
sfeer in de zaal te beinvloeden.

Vrijhangend theaterbalkon

Een groot balkon met loges aan beide zijden omarmt letterlijk de
theaterzaal. Dit balkon rust op lange stalen consoles, die op hun
beurt aan de betonnen schijven zijn gekoppeld. Deze betonnen
schijven staan tussen de dubbele achterwand, waarin onder andere
ook de regiecabine is ingepast. Door deze wijze van construeren
hangt het balkon, los van de achterwand, vrij in de ruimte. Dit is
ruimtelijk zeer aantrekkelijk maar zeker ook akoestisch van belang.
Onder dichte balkons is namelijk vaak te veel demping, waardoor
het theatergeluid doodvalt en geluiden van bezoekers als heel
storend worden ervaren. Door de ruimte tussen het balkon en de
achterwand open te houden, ontstaat een sleuf waarin het geluid
kan ontsnappen. Dit vrijhangende balkon is in die zin zeer gunstig.
De theaterzaal is aan de buitenzijde bekleed met panelen met
gemoesteerd esdoorn fineer. Deze lichte houtsoort heeft een bij-
zonder patroon van kleine noestjes. In de dubbelgekromde wanden
zijn de taatsdeuren voor de zaaltoegang volledig opgenomen. Deze
deuren (zie de detailtekeningen) volgen perfect de ronding van de
wanden. De taatsconstructie zorgt ervoor dat de deuren ondanks
hun afmetingen en gewicht toch licht bedienbaar zijn.

Eenheid

In de popzalen heerst een totaal andere sfeer dan in de theaterzaal,
maar zij vormen door terugkerende motieven toch een eenheid.

Zo zijn de wanden van de popzalen eveneens voorzien van gatenpa-
tronen voor de akoestiek, maar nu als conische openingen in beton-
nen panelen of als ponspatronen in cortenstaal.

Een belangrijk verbindend element in het complex is verder het
150 m lange en 1600 m* grote kunstwerk van Petra Blaisse van
Inside Outside. Deze wandbedrukking op vinylbehang is aange-
bracht op de hoge wanden van alle foyers en verloopt van lichte
kleuren bij het theater naar donkere kleuren in de popfoyers.

Kunststof borstels leggen de relatie met de muziek en trillen

zelfs mee met de geluidsgolven die in het gebouw weerklinken.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Gemeente Enschede

Architect: Ector Hoogstad architecten te Rotterdam, www.ectorhoogstad.nl
Projectmanagement: DHV Huisvesting en Vastgoed, www.dhv.nl

Adviseur constructies: Royal Haskoning te Nijmegen, www.royalhaskoning.nl
Adviseur installaties: Grontmij Technical management, www.grontmij.nl

Adviseur akoestiek: DHV [voorheen DorsserBlesgraaf] te Eindhoven, www.dhv-bouw.nl

Adviseur theatertechniek: PB | Theateradviseurs te Uden, www.pbri.nl
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Bouwkundig aannemer: Bouwcombinatie Dura Vermeer/Trebbe Bouw,
www.duravermeer.nl, www.trebbe.nl

Werktuigkundig installateur: Burgers Ergon by installatietechniek
Elektrotechnisch en data-installateur: Kropman installatietechniek
Transporttechnisch installateur: M6hringer Liften BV

Theatertechnisch installateur: Roden Staal BV

Interieurwerken: Van der Hoorn meubel en interieurbouw vof en
Nijboer Interieur & Design BV

Bouwkosten: 44,8 miljoen euro incl. installaties, excl. BTW

Oplevering: september 2008
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